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Введение
       Строительство всегда являлось и является актуальной сферой деятельности человека во всем мире. Одним из ярких подтверждений роста престижности профессии строителя является увеличивающийся темп строительства, вокруг нас постоянно что-то строят: промышленные здания, склады, магазины, многоквартирные дома, коттеджи, торговые и промышленные центры, мосты и дороги. И все чаще эти сооружения напоминают кадры из фантастических фильмов. А значит, квалифицированные  рабочие на строительном производстве нужны будут всегда. По прогнозам ведущих кадровых центров, в ближайшие несколько лет на вершине рейтинга профессий будут  профессии строительной отрасли.  Следовательно, будут желающие получить образование по одной из строительных профессий.

Новизна разработки заключается в том, что при проведении урока в форме мастер – класса происходит сочетание словесных и наглядных методов обучения, предполагает показ приемов выполнения работ с последующими комментариями по выполнению той или иной технологической операции. Для демонстрации технологических приемов привлекаются учащиеся старших курсов, которые в процессе работы получают дополнительные знания, умения и навыки.


Целью проведения мастер – класса являются: 
-знакомство с технологией устройства сборного основания пола в действии; 

-расширение кругозора обучающихся; 
-повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся; 
-обмен имеющимся опытом производства работ с мастерами производственного обучения; 

-воспитание ответственности за выполняемую работу; 

-формирование у обучающихся чувства гордости специалиста, владеющего современными способами отделки помещений.
1. Характеристика словесных и наглядных методов обучения.
Одна и та же форма обучения (урок, лекция и т.д.) может иметь различную модификацию и структуру в зависимости от задач и методов учебной работы, организуемой мастером производственного обучения. Система общих форм организации учебной деятельности обучающихся включает целый комплекс форм организации учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы, диспуты, конференции и др. В процессе подготовки и проведения урока «мастер-класса»  выбрала форму, которая сочетает словесные и наглядные методы обучения.

Таблица 1. Характеристика словесных и наглядных методов обучения.
	Краткое содержание метода, методические приемы его реализации
	Деятельность обучаемого
	Деятельность обучающегося

	Словесные методы. Основное назначение данной группы  методов – сообщение учебной информации при помощи слова (устного и печатного) с использованием логических, организационных и технических приемов. Основные методы – рассказ, беседа, лекция, работа с печатными изданиями.
	Постановка основного вопроса, подлежащего изучению, выявлению признаков, определение исходных позиций в анализе процессов и объектов, осуществление сравнения, обобщения, получение выводов и т.д.
	Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, выполнения различных записей, зарисовке чертежей, схем, работе с дидактическим материалом, предъявляемым обучающимся.

	Наглядные методы. Основное назначение – сообщение учебной информации при помощи различных средств наглядности. Основные методы: демонстрация опытов, натуральных объектов, наглядных пособий, демонстрация фильмов, телепередач. Реализуются через применение логических, организационных и технических приемов.
	Постановка основного вопроса, подлежащего изучению, на основании полученных наглядных источников, которые демонстрирует сам преподаватель или обучаемые. Данная деятельность осуществляется при использовании различных методических приемов.
	Деятельность обучаемых заключается в наблюдении за демонстрациями, которые проводит преподаватель или сам обучаемый, осмысление полученных данных, выполнение различных записей т.д.


Метод, объединяющий словесный и наглядный методы,  носит название объяснительно – иллюстративного метода.
Таблица 2. Характеристика объяснительно-иллюстративного метода обучения.

	Краткое содержание метода
	Деятельность обучаемого
	Деятельность обучающегося

	Объяснительно – иллюстративный метод.

Основное назначение – организация усвоения информации обучаемым путем сообщения им учебного материала и обеспечение его успешного восприятии.
	Сообщение учебной информации с использованием различных дидактических средств: слова, различных пособий, в том числе кино- и диафильмов ит.д. Обучающий широко использует беседу, демонстрацию опытов.
	Деятельность обучающихся заключается в восприятии, осмыслении и запоминании сообщаемой информации.


В связи с тем, что в процессе урока предполагалось сочетание объяснения с демонстрацией выполнения технологических операций по устройству сборного основания пола из строительных материалов в натуральном  их виде, я сочла возможным назвать форму урока «мастер-классом».
Мастер-класс — современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам или технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом с участниками, для расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. По сути дела мастер-класс это передача действующей технологии, обеспечивает передачу мастером ученикам опыта, мастерства, искусства путем прямого и комментированного показа приемов работы. Мастер-классы похожи на курсы повышения квалификации, это возможность познакомиться с новой технологией. Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм.  Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Двусторонний процесс и отношения «преподаватель — слушатель» являются абсолютно необходимыми при проведении мастер-класса.

2. Организационная структура урока
Таблица 3. Цели, формы и методы обучения.
	Цели деятельности педагога/ мастера
	Ознакомить обучающихся с технологией устройства сборного основания пола; расширить знания строительного инструмента и материалов; обучить безопасным приемам и методам работы с инструментами  и материалами, применяемыми при устройстве пола из малоформатных  листов ГВЛ.

	Тип урока
	Изучение нового учебного материала, мастер-класс.

	Планируемые образовательные ресурсы
	Предметные: расширение представления об использовании уже известных строительных материалах.
Межпредметные: способность  понимать учебную задачу урока, обобщать собственные знания, отвечать на вопросы, слушать собеседника.

Личностные: иметь устойчивую  учебно-познавательную мотивацию учения, навыки сотрудничества с педагогами. 

	Методы и формы обучения
	Объяснительно – иллюстративный, практический, фронтальная.



	Основные понятия и термины
	Технологический процесс, технологическая операция,  строительные инструменты, строительные материалы.


	Наглядно-демонстрационный материал
	Элемент пола, сухая засыпка, шпатлевка, плакат «КНАУФ - суперпол», плакат «Соблюдение правил техники безопасности»,  подборка печатных изданий и мультимедийных пособий.



	Оборудование 
	Шуруповерт, нож для резки ГВЛ, рулетка, метр складной, правило 2м, уровень, шпатель широкий, шпатель узкий, короб для шпатлевки, засыпка – керамзитовый песок, малоформатные листы ГВЛ, пленка полиэтиленовая, клей ПВА, шпатлевка «Унифлот» или «Фюгенфюллер».


Таблица 4. Организационная структура урока
	Этапы урока
	Обучающие и развивающие компоненты, задания и упражнения
	Деятельность педагога/мастера
	Деятельность учащихся
	Формы организационного взаимодействия на уроке
	Универсальные учебные действия

	1.Организационный момент
	Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению материала
	Вступительное слово педагога о современных отделочных материалах
	Слушают мастера
	Фронтальная
	Личностные: имеют устойчивую мотивацию учебной деятельности

	2.Закрепление ранее изученного материала
	Беседа-опрос с использованием электронной презентации
	Повторение ранее пройденного учебного материала, изученного на уроках теоретического обучения. 

Мастер задает вопросы по ранее изученным темам, мотивирует активность учащихся, задает наводящиеся вопросы, проговаривает вслух полученные ответы, дополняет ответы недостающей информацией.
	Слушают мастера, отвечают на вопросы, получают дополнительную информацию
	Фронтальная
	Познавательные: умение строить устный ответ в произвольной форме.

Коммуникативные: умеют слушать друг друга, дополнять ответ, обмениваться мнением.

Личностные:  имеют мотивацию  учебной деятельности.

	3.Изучение нового материала
	Словесно-иллюстративный рассказ
	Мастер  рассказывает о сборных основаниях полов, их назначении, конструкции, применяемых материалах, технологическом процессе, применяемых инструментах;
излагает учебный материал по теме урока, в процессе объяснения использует, кроме словесного метода, метод демонстрации; в процессе изложения учебного материала преподаватель демонстрирует используемые строительные материалы, инструменты, приспособления, способы соединения узлов.
	Слушают, рассматривают иллюстрации, материалы, инструменты
	фронтальная
	Познавательные: извлекают необходимую информацию из прослушанного.

Личностные: ориентированы на восприятие информации, имеют мотивацию учебной деятельности

	4.Практическая деятельность
	Комментированный показ технологии устройства сборного основания пола
	Мастер рассказывает обучающимся о технологических операциях по устройству сборного основания пола, показывает приемы и методы работы с инструментами и материалами. При изложении учебного материала и при демонстрации трудовых приемов особое внимание уделяет соблюдению правил техники безопасности. При демонстрации операций технологического процесса мастеру помогают учащиеся старшего курса, они выполняют сборку основания пола из малоформатных листов КНАУФ, мастер, в процессе демонстрации монтажа, производит комментарий. 
	Слушают, следят за технологическим процессом устройства сборного основания пола
	Фронтальная
	Познавательные: извлекают необходимую информацию, понимают значение технологических операций, запоминают их последовательность.

Личностные: имеют мотивацию   учебной деятельности.

	Итог, рефлексия.
	Обобщение полученных сведений, оценивание результата работы
	Педагог организует беседу по изученной теме, дает анализ  успешности достижения цели урока, проводит опрос присутствующих на уроке о пользе урока в форме мастер-класса.


	Рассматривают готовое основание пола, оценивают выполненную работу, отвечают на вопросы.
	Фронтальная
	


3. Ход занятия
В настоящее время на российском строительном рынке представлено большое многообразие от​делочных строительных материалов, о которых раньше можно было только мечтать. Появле​ние зарубежных и новых отечественных материалов высокого качества и различных по цене - от дешевых до супердорогих - ставит непростую задачу не только перед теми, кто решил построить свой дом или отремонтировать квартиру, но и перед профессиональными строителями. Какие материалы выбрать для отделки стен, пола и потолка? Как найти те материалы, которые при приемлемой цене гарантировали бы высокое качество отделки? Фирма КНАУФ (Германия) является ведущим европейским производителем строительных матери​алов в основном на основе гипса. Гипс - это природный минераль​ный материал, не содержащий токсичных компонентов или веществ, без запаха. Он негорюч и огнесто​ек, обладает высокой паро- и газопроницаемостью, что повышает комфортность проживания и ра​боты в помещениях, отделанных изделиями на его основе. 
Повторение ранее пройденного материала. 
Вопрос: что представляют собой листовой отделочный материал гипсоволокнистый лист (ГВЛ)? 

Ответ: КНАУФ-суперлист представляет собой отделочный материал, изготовленный методом полусухого прессования из строительного гипса, армированного распушенной целлюлозой (бумажной макулатурой).

Вопрос: на какие виды подразделяются листы ГВЛ? 

Ответ: в зависимости от свойств и области применения гипсоволокнистые листы подразделяются на два вида: обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). ГВЛ применяются в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, ГВЛВ – в помещениях с сухим,  нормальным и влажным влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.

Вопрос: какие размеры имеют стандартные листы ГВЛ? 

Ответ: номинальные размеры ГВЛ  

Длина, мм 

1500; 2000; 2500; 2700; 3000; 

Ширина, мм 
500; 1000; 1200; 

Толщина, мм 
10; 12,5; 15; 18; 20

Вопрос: какие виды кромок существуют у стандартных листов ГВЛ? 

Ответ: продольные кромки по форме подразделяют на два типа:


         Прямая кромка                  Фальцевая кромка ФК
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Вопрос: как обозначаются листы ГВЛ на производстве? 

Ответ: ГВЛ имеют условное обозначение, которое состоит из:

- буквенного обозначения листов (ГВЛ или ГВЛВ);

- обозначения типа продольных кромок (ПК или ФК);

- цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;

- обозначение ГОСТа.

Мастер демонстрирует пример условного обозначения обычного гипсоволокнистого листа с фальцевой кромкой 

ГВЛ-ФК - 2500х1200х10 ГОСТ Р 51829-2001

Вопрос: почему листы ГВЛ применяют для защиты деревянных и металлических поверхностей от огня? 

Ответ: Гипсоволокнистые листы - состоят на  80-83% из гипса, химически связанная кристаллизационная  вода в котором и   обеспечивает эффективную защиту от огня, и придает материалу высокие пожарно-технические характеристики: 

Дополнение к ответу: листы ГВЛ относятся к группе слабогорючих  трудновоспламеняемых материалов, с малой дымообразующей способностью (группа горючести Г1, группа воспламеняемости В1,  группа дымообразующей способности Д1,  группа токсичности продуктов горения Т1 - малоопасные ). Перечисленные технические характеристики позволяют применять гипсоволокнистые листы в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: на путях эвакуации, для отделки стен и потолков  в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности. Гипсоволокнистые листы имеют сертификат соответствия, пожарный сертификат, гигиеническое заключение.

Вопрос: для каких видов отделки используют листы ГВЛ? 

Ответ: гипсоволокнистые листы  предназначены для внутренней отделки зданий и исполь​зуются для устройства межкомнатных перегородок, облицовки стен, подвесных потолков. при устройстве сборных оснований полов; облицовки деревянных конструкций, например мансард,  а также при устройстве огнезащитной облицовки несущих стальных конструкций.

Какие виды шурупов используют для крепления листов ГВЛ? 

Ответ: для крепления ГВЛ монтажа сборных оснований пола применяются специальные шурупы. Эти самонарезные шурупы имеют более острую и зенкующую головку. Благодаря такой форме они легко входят в твердые гипсоволокнистые листы на установлен​ную глубину 1 мм. Шурупы для ГВЛ имеют диаметр 3,9 мм и длину 19, 22, 30 и 45 м
Изучение нового материала. Сборные основания полов предназначены для обеспечения ровной поверхности под покрытия, а также для улучшения тепло- и звукоизоляции перекрытий. Сборные основания полов могут применять​ся при новом строительстве, реконструкции и ремонте жилых и общественных зданий, гостиниц, боль​ниц, санаториев и других медицинских учреждений, учебных заведений, детских дошкольных учрежде​ний, а также вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий. Они могут применяться в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом по СНиП 11-3-79*, с малой и средней эксплуатационной нагрузкой по СНиП 2.03.1 3-88. В помещениях с повышенной влажностью допуска​ется применение сборных полов из ГКЛВ и ГВЛВ при условии устройства надежной гидроизоляции. Преимуществом сборных оснований полов является снижение трудозатрат, высокая скорость монтажа, быстрое введение в эксплуатацию, а также снижение нагрузки на несущие конструкции.

Практическая деятельность. Любая строительная технология начинается с подготовки поверхности. В первую очередь несущее основание из бетона или другого материала должно быть очищено от мусора. Неровности и трещины следует зашпаклевать, а если они достаточно большие, то заделать монтажным раствором. Затем укладывают пароизоляционный слой. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм для бетонных или парафинированная бумага - для деревянных несущих оснований с нахлестом полос не менее 200 мм. Преподаватель демонстрирует уложенную полиэтиленовую пленку. Далее по всему периметру помещения вдоль стен на ребро крепят кромочную ленту. Она изготовляется из полужестких минераловатных плит шириной 100 и толщиной 10 мм. Кромочная лента служит защитой от образования звуковых мостиков между сборным полом и ограждающими конструкциями. В случае отсутствия та​кой ленты можно применять другой материал с аналогичными звукоизоляционными характеристика​ми. В процессе рассказа мастер показывает полимерную ленту. 
На пароизоляционный слой устанавливают лаги - ровные деревянные бруски или металлический профиль. Их устанавливают строго по нивелиру или гидроуровню и надежно закрепляют. Шаг меж​ду лагами равен длине разравнивающей рейки, но не более 2,5 м. Между лагами укладывают за​сыпку, которую разравнивают рейкой.

В качестве сухой  засыпки применяют керамзитовый песок со следующими характеристиками: насыпная плотность, кг/м3 - 500-900, влажность, % не более 1, крупность зерен не более 5 мм. Мастер предлагает вниманию присутствующих керамзитовый песок, насыпанный в полимерную емкость.
С целью расширения кругозора стоит рассказать, что критерии для засыпок выбраны не случайно. В 1997-98 гг. были проведены испытания нескольких партий сухих засыпок, полученных дополнительным фракционированием керамзитовых песков разных заводов. Проводились как лабораторные, так и натурные испытания при устройстве сборных оснований пола. Сухие засыпки, имевшие вышеуказанные характеристики, обладали достаточной тепло- и звукоизоляцией, при эксплуатации полов зерна засыпки не разрушались. Подобранный гранулометрический состав и твердость зерен позволили избежать значительных усадок выравнивающего слоя. При толщине слоя засыпки 50 мм величина усадки не превышала 1 мм, что позволяло устраивать покрытия из керамической плитки, паркета. Если толщина слоя будет составлять 100 мм и более, то необходимо первоначально уложить дополнительный третий слой из крупноформатных ГВЛ, который не позволит увеличить усадку. 

Рассмотрим вопрос, какой же критерий является главным для засыпки? Какие материалы можно еще использовать в качестве засыпки? Основное назначение засыпки - создание безусадочного выравнивающего слоя, сохраняющего свои свойства при длительной эксплуатации. Для этих целей можно использовать фракционирован​ные кварцевые пески, имеющие минимальную пустотность, которые можно заказать на заводах су​хих смесей, а также фракционированные просевы отходов дробления различных горных пород (мрамор, известняк, кварцитопесчанник и др.). Конечно, толщина таких засыпок должна быть мень​ше, так как они имеют более высокую насыпную плотность.

После разравнивания засыпки лаги вынимают, а в образовавшиеся борозды досыпают засыпку. По уложенной засыпке лучше ходить по «островкам», которые вырезают из ГВЛ и укладывают на пу​тях прохода. Оптимальная толщина выравнивающего слоя 20-40 мм. Преподаватель демонстрирует уложенную заранее сухую керамзитовую засыпку. Необходимо сделать отступление и рассказать, что укладка полиэтиленовой пленки  и керамзитовой засыпки выполнена заранее, чтобы исключить пыльные процессы.
Укладку сборных оснований пола из ГВЛ можно производить из готовых элементов пола, которые выпускает «Авангард КНАУФ», или из малоформатных ГВЛ.

После рассмотрения технологических операций по подготовке основания, укладке полиэтиленовой пленки и укладки керамзитовой засыпки следует перейти к изучению технологической операции по укладке элементов пола. Для этого сначала стоит рассмотреть элемент пола, из чего он состоит. Вниманию учащихся мастер представляет образец элемента пола заводского изготовления.  Элемент пола - КНАУФ суперпол (ТУ 5742-007-03515377-96) состоит из двух соединенных клеем ГВЛ размером 1500х500х10 мм. Оба листа смещены относительно друг друга на 50 мм в двух направлениях, чтобы появился опорный фальц. Мастер демонстрирует фальцевое соединение двух листов. В последнее время элементы пола выпускаются только из влагостойкого ГВЛ. Габаритные размеры элементов пола следующие: 1550х550х20 мм.

Переходим  к демонстрации выполнения технологической операции по укладке элементов пола. Укладка элементов пола начинается, как правило, от дверного проема к окну справа налево. Для демонстрации укладки элементов пола привлекаются учащиеся третьего курса по профессии «Мастер сухого строительства». С помощью ножа или ножовки обрезают торцевой фальц верхнего листа, и элемент вплотную к стенам укладывают в правый дальний от дверного проема угол,  демонстрируется используемый  режущий инструмент  и укладка первого листа, показываем, что торцевые фальцы обрезаны. Фальцы ранее уложен​ного элемента промазывают клеем (клей можно наносить мелкозубчатым шпателем), показываем  нанесение клея ПВА. После этого на уложенный элемент кладется следующий,   демонстрируем укладку следующего листа и т. д. Элементы укладывают плотно и, по возможности, без зазоров. Элементы пола укладывают со смещением продольных стыков не менее чем на 250 мм. Поэтому у первого элемента второго ряда отрезают определенную часть или разрезают пополам, демонстрируем размер первого листа второго ряда.
Рассмотрим вопрос крепления листов между собой.  Начиная со второго ряда, элементы крепят между собой специальными самонарезными шурупами с зенкующей головкой, которая позволяет утопить шуруп на 1 мм, в процессе объяснения демонстрируется крепление листов между собой шурупами по ГВЛ. Расход шурупов составляет 15 шт. на 1 м2. Крепление можно производить с помощью скоб специальным пистолетом. Первый ряд эле​ментов пола скрепляют между собой в последнюю очередь. Шурупы применяют длиной 19 мм, а ско​бы - 18 мм. Для склеивания фальцев применяют клей ПВА. Места соединения листов и шляпки шурупов шпатлюют шпатлевкой Фюгенфюллер или Унифлот.

Особое внимание стоит уделить укладке элемента пола в дверном проеме.  В дверном про​еме под верхний фальц элемента пола укладывают подкладку из полосы ГВЛ толщиной 10 мм.   

Заключительной операцией является герметизация стыка между полом и стеной. Для этого после шпаклевания готового основания пола обрезают выступающие части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, а сопряжение стены и основания пола заделывают герметиком. После этого основание пола готово к укладке покрытия. В качестве покрытия можно использовать линолеум или ламинат.
Необходимо помнить, что все работы по производству сборных оснований полов ведутся при тем​пературе не ниже +8 °С.
При изложении учебного материала и при демонстрации трудовых приемов особое внимание стоит уделять соблюдению правил техники безопасности.
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Приложение
Операционная карта 
устройства сборного основания пола из элементов ГВЛ

Условия монтажа

- Устройство сборного пола должно производиться после окончания всех строительно-монтажных, электротехнических, санитарно-технических и отделочных работ при температуре воздуха в помещении на уровне пола не ниже 10° С и относительной влажности не более 60%.

- Работы по испытанию систем водоснабжения и отопления также должны быть закончены.

- Толщина подстилающего слоя рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП II-12-77 "Защита от шума. Нормы проектирования", требуемым тепловым режимом и конструктивными условиями, но составлять не менее 20 мм.

- В случае устройства сборного пола по грунту, его необходимо размещать выше уровня отмостки здания и зоны опасного капиллярного поднятия грунтовый вод. Насыпные грунты с нарушенной структурой необходимо уплотнить для исключения общих и местных деформаций.
- До начала производства работ по устройству сборного пола произвести очистку перекрытий от строительного мусора. Зазоры между плитами, а также места примыкания перекрытий к стенам и перегородкам тщательно заделать бетоном или цементным раствором марки не ниже М100. 

Требования при производстве работ

- Конструкция сборного пола не должна иметь уклонов.
- Если толщина засыпки составляет более 100 мм, под стяжку из элементов пола уложить дополнительный слой крупноформатных гипсоволокнистых листов.
- При образовании прямого стыка обрезанными краями элементов пола, например, в дверных проемах (предпочтительнее - сквозная укладка), под него следует подложить опору (дерево, ДСП) шириной не менее 10 см и толщиной не менее 19 мм. Края элементов пола закрепить на ней шурупами.
- В случае устройства сборных полов во влажном помещении (ванные комнаты) на стыки пола со стенами уложить гидроизолирующую ленту "Флехендихтбанд", а поверхность пола покрыть гидроизоляцией "Флехендихт".
	№ п/п
	Последовательность выполнения работ
	Используемые инструменты

	1
	Очистка основания пола
	Шпатели, скребки, кисти - окамёлки

	2
	Разметка уровня сборного пола 
	Уровни, шнуроотбойное устройство

	3
	Укладка на бетонное основание пленки полиэтиленовой толщиной ~ 0,2 мм с нахлестом соседних полотнищ не менее 200 мм. Край пленки по стене должен быть уложен выше уровня сборного пола. При деревянном несущем основании вместо пленки используется битумная, парафинированная или гофрированная бумага, уложенная без нахлеста стену 
	Нож малярный

	4
	Крепление ленты кромочной по периметру ограждающих конструкций, примыкающих к сборному полу 
	Шуруповерт

Строительный степлер

	5
	Укладка и выравнивание слоя из сухой засыпки. Производится рейкой по выставленным с помощью уровня профилям, начиная от стены, противоположной входу. При толщине более 50 мм и в местах примыкания к монолитному полу засыпку уплотнить 
	Правило 2м

Уровень

Направляющие или лаги для выравнивания 

Засыпки

	6
	Монтаж элементов пола (рядами). Для сохранения поверхности засыпки укладка ведется от стены с дверным проемом. При монтаже с противоположной стороны на засыпке необходимо устроить "дорожку" для передвижения из листов ГВЛ. У элементов пола, примыкающих к стенам, фальц в области сопряжения обрезается. Каждый новый ряд начинается с укладки отрезанной по месту части последнего элемента предыдущего ряда, что исключает отходы и обеспечивает смещение торцевых стыков в соседних рядах. Перед монтажом элемента пола на фальцы сопрягаемых с ним уже уложенных элементов наносится клей. По мере укладки производится также скрепление фальцев соседних элементов специальными шурупами для ГВЛ длиной не менее 19 мм и не более 30 мм (не допускается повреждение пролегающих под стяжкой коммуникаций и разделительного слоя). Установку шурупов производить с шагом не более 300 мм, нагрузив элемент своим весом. Выступающий из стыков клей снять шпателем  
	Рулетка

Метр складной

Нож для резки ГВЛ

Электролобзик

Шуруповерт

	7
	Заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой "Фугенфюллер ГВ" или "Унифлот"


	Шпатель широкий

Шпатлевки

Короб для шпатлевки

	8


	Удаление выступающей части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки заподлицо с поверхностью сборного пола 
	Нож строительный
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